
Typ AY 320, AY 360, EX 304

GEDA-Belichtungsgeräte

Randscharfe Kopien...

Leichte, kompakte Belichtungsgeräte mit
blauaktinischen UV-Leuchtstoffröhren. Die
meisten auf UV reagierenden lichtempfindlichen
Materialien können darauf belichtet werden. Die
Geräte sind mit starker Vakuumpumpe (AY 320 /
AY 660) und Minuten-Timer bestückt.

Die spezielle Klarsichtfolie (AY 320 / AY 360)
sichert einen perfekten Kontakt, auch bei leicht
verformten Platten.

Typ AY 320/660

Technische Daten

Typ EX 304:

Belichtungsfläche 250 x 320 mm

Aussenmass 627 x 306 x 140 mm

Anschluss 220 V

Gewicht: 9,5 kg

UV-Leistung: 60 W

Typ AY 320:

Belichtungsfläche 500 x 320 mm

Aussenmass 700 x 450 x 180 mm

Anschluss 220 V

Typ AY 360:

Belichtungsfläche 500 x 660 mm

Aussenmass 750 x 715 x 180 mm

Anschluss 220 V

Gedacolor AG

Gewerbehaus Feldmatt
CH-6032 Emmen/Waldibrücke

Telefon +41-41-268 83 31
Telefax +41-41-268 83 32

Beratung und Verkauf
durch:


